I USTAKLIJENJE B ST-99 BS NSﬂPLﬂST

Sistem ST - 99 BS je namijenjen za izradu:
Uz ST-99 BS sistern, moguca je upotreba prozora, balkonskih vrata (otvaranje unutra) i fiksnih stijena. Proizvod nja | ugrad Nja prozora, vrata i visecdih fasada

dvoslojnih i troslojnih termo-izolacionih od PVC i aluminijskih profila, kao i izolacionog stakla.
3 Ovaj sistem karakterizira krilo, koje je zahvaljujuc¢i svom

obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u ram.
Time je vidljiva Sirina profila prozora svedena samo na Sirinu
rama, bez Sirine krila kao u ostalim prozorskim sistemima,
¢ime povecavamo svjetlosni dio otvora.

paketa, uz zavisnosti od zahtjeva i
potreba kupaca.

Sa vanjske strane, krilo elementa je
skriveno, sto ostvaruje vecu staklenu
povrsinu i prodor vise prirodne svjetlosti
u prostoriju.

Dihtovanje je izvedeno EPDM dihtunzima.

Low-E premaziiispunjenost
meduprostora plinom argonom,
dodatno poboljsavaju izolacijsku
vrijednost elemenata.

Standardne boje za vanjsku stranu

RAL 1001 RAL 1021

DVOSLOINO TROSLOINO RAL7012  RAL7016  RAL7021  RAL7022 RAL7031  RAL7035  RAL7039  RAL7043

STAKLO STAKLO - - - -

= RAL 8003 RAL 8014 RAL 8017 RAL 8022

T

RAL 9001 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016

ST-99BS
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Osnovne karakteristike

@ Kvalitet profila

Profil klase A sa debljinom vanjskog zida
profila od 3 mm, u skladu sa najvisim
evropskim standardom DIN EN 12608.

@) Dubina ugradnje 99mm

Ugradbena dubina od ukupno 99mm
omogucava efikasnu toplotnu izolaciju i
stabilnost elemenata.

€) Visekomorna izolacija

Sestokomorna struktura pruza efikasnu
termo-izolaciju te doprinosi statickoj
uvezanosti i stabilnosti strukture
elemenata.

O Cetiri nivoa dihtovanja

Pouzdano stite od niskih i od visokih
temperatura, vjetra, kise i ostalih
vanjskih faktora iz okruzenja.

© Celiéna oja&anja
Znacajno doprinose statici i stabilnosti

profila, te osiguravaju trajnu
funkcionalnost i zastitu.

@ Elegantan dizajn

Elegantna struktura i moderan dizajn,
kojem doprinosi skriveno krilo unutar
rama sa vanjske strane, omogucava
skladnost profila sa raznim
arhitektonskim stilovima, bili
novogradnja ili renovacija.

TEHNICKI PODACI

Vodonepropusnost
Zracna nepropusnost

Otpornost na vjetar

E*E1200
A4
V*C4

TehnicCki presjek sistema

B Celi¢no ojacanje

. Dihtunzi
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ZASTO odabrati ST-99 BS?

USTEDA
©)
&® ENERGIJE
Sestokomorna konstrukcija ST-99 BS profila
pruza visok nivo toplotne izolacije, ¢ime se

znatno smanjuju gubitak energije kao i
troskovi grijanja i hladenja prostora.

@ ZADOVOLIJAVAJUCA
SIGURNOST

Komponente ST-99 BS, kao $to su specijalni

okovi, staklo i ru¢ke doprinose ispunjavanju

sigurnosnih zahtjeva elemenata, te ih je

moguce odabrati u skladu s potrebama
kupaca.

@ UDOBNOST
p STANOVANJIA

Tehnicke karakteristike ovog sistema, kao
sto su dubina ugradnje i viSekomorna
struktura, omogucavaju stvaranje ugodne
zivotne atmosfere, spre¢avanjem gubitka
toplotne energije i nastanka kondenza.

@ RAZNE
BY MOGUCNOSTI

Sa preko 50 boja dostupnih za odabir
unutrasnjih i vanjskih strana
elemenata, mozete kreirati prostor po
svojoj zelji.

<]))> ZVUCNA

IZOLACIJA
ST-99 BS, vec svojim standardnim
karakteristikama, stiti od buke i kreira
zadovoljavaju¢u zvucnu atmosferu.
Dodatnim karakteristikama elemenata

i stakala, moze se ostvariti najvisi
standard zvucne izolacije.

2 VRIJEDNOST
Ml oBIEKTA

ST-99 BS elementi predstavljaju
isplativu i dugoroc¢nu investiciju, te
time povecavaju ukupnu vrijednost
nekretnina.



